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1. Введение
Проект планировки центральной части микрорайона №1а в г. Рубцовске выполнены в границах установленных генеральным планом г. Рубцовска, а также с учетом направления развития застройки, определенного основными положениями генерального плана г. Рубцовска. 
Планировочная структура микрорайона №1а, этажность, тип застройки и другие архитектурно-планировочные требования приняты в соответствии с рекомендациями, выданными Комитетом по архитектуре и градостроительству г. Рубцовска, а также в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации.
Объемно-пространственная композиция микрорайона, силуэт застройки по прилегающим улицам, состав социальной инфраструктуры предварительно согласованы с Комитетом по архитектуре и градостроительству г. Рубцовска. 
Проектные решения разработаны на топографических материалах масштаба 1:2000, представленных Комитетом по архитектуре и градостроительству г. Рубцовска. 

Граница микрорайона №1а  нанесена Комитетом по архитектуре и градостроительству г. Рубцовска и соответствует проекту генерального плана г. Рубцовска. 

2. Характеристика участка

Микрорайон №1а  расположен в северо-восточной части г. Рубцовска и ограничен улицами: Никольской, Алтайской, Ключевской, в северо-восточной части – границей г. Рубцовска. 
Участок для застройки сравнительно ровный с общим незначительным уклоном на запад. 

Разность в высотных отметках территории составляет 1,0 м.

Площадь отведенного участка составляет 71,18 га.

3. Архитектурно-планировочное решение

При разработке архитектурно-планировочного решения учитывались следующие факторы:
- градостроительная значимость квартала в системе существующей планировочной структуры г. Рубцовска;

- естественные факторы. 

В основу архитектурно-планировочного и объемно-композиционного решения был положен ландшафтно-архитектурный анализ территории с учетом:
- начатого отвода участков под индивидуальное строительство жилых домов;

- экстерьерного и интерьерного визуального восприятия проектируемой жилой застройки;

- сложившихся транспортно-пешеходных связей прилегающего микрорайона №1.

3.1. Планировочная структура микрорайона 

Планировочная структура микрорайона  решена отдельными кварталами площадью 2,05÷8,35 га.
Кварталы №8,9,10, расположенные к ул. Алтайской, являющейся одной из основных транспортно-пешеходных артерий данного района, предлагается застроить сблокированными двухуровневыми коттеджами, трехуровневыми таунхаусами, детским садом на 140 мест, спортивными площадками, микропарком для отдыха детей и взрослых, кафе-мороженое с декоративным фонтаном; рынком, торговым центром. 

3.2 Организация рельефа
Существующий рельеф квартала сравнительно ровный с общим уклоном на запад. Перепад рельефа составляет 1,0 м.

Организация рельефа выполнена с максимальным использованием существующего рельефа.

За основу организации рельефа принята возможность водоотвода дождевых и талых вод поверхностным способом от зданий на пониженные места газонов улиц, другая часть поверхностных вод остается ни участках застройки, на газонах.
3.3 Благоустройство

Проезды, тротуары, отмостки приняты с асфальтобетонным и плиточным покрытиями. Свободная от покрытий и застройки территория озеленяется газоном с подсыпкой растительного грунта слоем 0,15 м., кустарниками, деревьями.

3.4 Мусороудаление

На участках детского сада, кафе-мороженое, сблокированных, двухуровневых коттеджей, трехуровневых таунхаусов, рынка, торгового центра предусматривается устройство площадок для мусорных контейнеров. На каждом участке усадебной застройки устанавливаются индивидуальные контейнеры для мусора. Наполненный мусор вывозится на городскую свалку твердых бытовых отходов.
4 Автостоянки

Хранение автомобилей граждан предусмотрены в первых этажах домов усадебной застройки, коттеджах, таунхаусах.

5 Благоустройство улиц

Ширина улиц в красных линиях принята:
Жилых улиц 25 м. с шириной проезжей части 7,0 м., тротуарами 1,5 м.

Ул. Новоалтайская – 42 м шириной проезжей части 9.0 м., тротуарами 1,5 м.

Улицы 1я Новоалтайская, 2я Новоалтайская – 25 м. с шириной проезжей части 9,0 м., тротуарами1,5 м. 

Ул. Никольская – 39,5 м. с шириной проезжей части 9,0 м., тротуарами1,5 м. Предусмотрен местный проезд для обслуживания населения проектируемых кварталов шириной проезжей части 7,0 м. 

Ул. Алтайская. Предусмотрено уширение проезжей части до 9,0 м. Местный презд для обслуживания прилегающих кварталов – 6,0 м.
Радиусы закруглений на примыкания приняты 8,0 ÷ 10,0 м.

Бордюрный камень над покрытием проезжих частей возвышается на 15,0 см., а в местах пешеходных переходов – 5,0 см.
На пешеходных путях для беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, пользующихся колясками, устраиваются пандусы.

Поперечные профили проезжих частей улиц приняты двухскатные с уклоном 20, по тротуарам – 15% в сторону газонов.

Покрытие проезжих частей автостоянок и тротуаров принято асфальтобетонные.

Водоотвод с проезжих частей и тротуаров обеспечивается поперечными уклонами на газоны.

6. Общественный транспорт

Проектом предусмотрена сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения.

Ширина проезжих частей улиц Новоалтайская, 1я и 2я Новоалтайская, Алтайская запроектирована с учетом движения общественного транспорта. 
      Антикоррозионное покрытие трубопроводов  – изол по ГОСТ 10269-79 в 2 слоя по холодной изольной мастике марки МРБ-Х-Т15 по ТУ 21-27-37-74 МПСМ.

Теплопотребление жилых домов и социальных объектов общественного назначения  составляет:

                     Таблица 1.

	№ наплане
	Наименование и обозначение
	Этаж-

ность
	количество
	Кол-во жителей(всего)
	Расход тепла, Гкал/час

	
	
	
	зданий
	квартир
	
	На отопление
	На горячее вод-ие(мах)
	Всего

	1
	Жилой дом усадебной застройки
	1-2
	326
	326
	1630
	9,78
	1,398
	11,178

	2
	Сблокиро-

ванные двухуровневые коттеджи
	2
	6
	28
	168
	0,84
	0,210
	1,050

	3
	Трехуровневые таунхаусы
	3
	10
	10
	60
	0,40
	0,11
	0,51

	4
	Детский ясли-сад на 140 мест
	2
	1
	-
	-
	0,126*
	0,130
	0,356

	5
	Торговй центр торговой площадью до 1000м2
	2
	1
	-
	-
	0,481*
	0,078
	0,559

	6
	Рынок
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Кафе-мороженое
	1
	1
	-
	-
	0,04
	0,07
	0,005

	8
	Канализационная насосная станция
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Распределительный пункт в кв. с трансформаторной подст.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Трансформаторная подстанция
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Пожарное депо
	2
	1
	-
	-
	0,06
	0,02
	0,08

	12
	Декоративный фонтан
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	
	
	
	
	11,727
	2,016
	13,743


Водоснабжение и канализация

      Настоящий раздел разработан на основании технических условий №224, выданных МУП «Водоканал г.Рубцовска от 23.05.2008г., архитектурно-строительного задания и задания технологов.

      Расходы воды и стоков определены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».

Водоснабжение

      Источник водоснабжения жилых домов и объектов общественного назначения микрорайона – городские сети водопровода.

      Точка подключения – существующий водопроводный колодец на водопроводной сети Ø 200мм по ул.Никольская.

      Проектом предусмотрена закольцовка водопровода по ул.Никольская с водопроводом по ул.Алтайская Ø200мм.

      Наружное пожаротушение предусмотрено от проектируемых пожарных гидрантов, расположенных на закольцованной, магистральной сети водопровода Ø 200мм.

      Расход воды на наружное пожаротушение – 15 л/с.

      Напор в точке подключения – 20,0м.

      Для внутреннего пожаротушения в торговом центре предусмотрено 2 ввода водопровода.

      Наружные сети водоснабжения запроектированы из полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 18599-2001 (питьевая).

      Водопроводные колодцы приняты из сборного ж/б по типовому проекту 901-09-11.84 в.2.

Канализация.

      Для отвода стоков от жилых домов и объектов общественного назначения микрорайона  предусмотрена сеть самотечной канализации с перекачкой стоков проектируемыми насосными станциями в городской коллектор 

КНС–4.

      Сети канализации запроектированы из чугунных труб по ГОСТ 9583-75*.

      На поворотах сети, в местах подключений и на прямых участках длиной более 35м для трубопроводов Ø160мм и длиной более 50м для трубопроводов Ø >160мм предусмотрена установка колодцев из сборного ж/б по серии 902-09-22.84 в.2. 

      Количество водопотребления и стоков приведено в таблицах 2,3,4.

Основные показатели по системам водоснабжения и канализации

                                                                                      Таблица 2. 

	Наименование здания (сооружения, помещения)
	№ по генплану
	зданий
	квартир
	м3/сут
	м3/час 
	л/с

	Жилые дома усадебной застройки
	1
	326
	326
	352,08
	15,45
	5,61

	Сблокированные двухэтажные коттеджи
	2
	6
	28
	30,24
	2,46
	1,12

	Двухуровневые таунхаусы
	3
	10
	10
	12,6
	1,42
	0,71

	Детский ясли-сад на 140 мест
	4
	1
	1
	13,4
	6,64
	1,84

	Торговый центр торговой площадью до 1000м2
	5
	1
	1
	8,5
	4,0
	1,10

	Кафе-мороженое
	7
	1
	1
	5,0
	0,95
	0,26

	Пож. депо
	11
	1
	1
	0,13
	0,13
	0,12

	Декоративный фонтан
	12
	1
	1
	13,5
	1,35
	0,5



	Итого:
	
	
	
	435,45
	32,4
	11,26


Горячее водоснабжение

                                                                   Таблица 3.

	Наименование здания (сооружения, помещения)
	№ по

генплану
	зданий
	квартир
	м3/сут
	м3/час
	л/с

	Жилые дома усадебной застройки
	1
	326
	326
	234,72
	25,41
	8,74



	Сблокированные двухэтажные коттеджи
	2
	6
	28
	20,16
	3,65
	1,58

	Трехуровневые таунхаусы
	3
	10
	10
	8,4
	1,96
	0,95

	Детский ясли –сад на 140 мест
	4
	1
	1
	4,8
	2,36
	0,66

	Торговый центр
	5
	1
	1
	5,0
	1,4
	0,40

	Кафе-мороженое
	7
	1
	1
	2,0
	1,25
	0,35

	Пож.депо
	11
	1
	1
	0,08
	0,07
	0,08

	Итого
	
	
	
	275,16
	36,10
	12,76


Канализация

                                                                                                     Таблица 4

	Наименование здания (сооружения, помещения)
	№ по

генплану
	зданий
	квартир
	м3/сут
	м3/час
	л/с

	Жилые дома усадебной застройки
	1
	326
	326
	586,8
	40,86
	15,35



	Сблокированные двухэтажные коттеджи
	2
	6
	28
	50,4
	6,11
	2,7

	Трехуровневые таунхаусы
	3
	10
	10
	21
	3,38
	1,66

	Детский ясли –сад на 140 мест
	4
	1
	1
	13,5
	5,4
	1,5

	Торговый центр
	5
	1
	1
	13,5
	5,4
	1,5

	Кафе-мороженое
	7
	1
	1
	7,0
	2,2
	0,61

	Пож.депо
	11
	1
	1
	0,21
	0,2
	0,20

	Итого
	
	
	
	697,11
	67,15
	23,52


10 Электротехническая часть

10.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение проектируемого микрорайона №1а в г. Рубцовске осуществляется от ГПГ1-5 1 10/6 кВ (с установкой дополнительных ячеек КСО) кабельными линиями АДБл 3x240 - 6 кВ, точки присоединения ГПП-5 и ТП-98.

Для распределения электроэнергии на напряжении 6 кВ к трансформаторным подстанциям, расположенным в микрорайоне №1а предусматривается строительство кирпичного распределительного пункта совмещённого с трансформаторной подстанцией. РП выполняется с одной секционированной системой сборных шин с питанием по взаиморезервируемым линиям с разных шин ГПП, на секционном выключателе предусматривается устройство АВР

            10.2.  ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

Расчёт электрических нагрузок произведён согласно СП 31-110-2003 с учётом пищеприготовления на электроплитах.

РП 12 с трансформаторной подстанцией

Расчётная мощность для 68 коттеджей (категория электроснабжения III) заявленной мощностью 20 кВт, 9 двухуровневых коттеджей и 5 трёхуровневых таунхаусов (категория электроснабжения III) заявленной мощностью 50 кВт составляет (коэффициент спроса по табл. 6.2, коэффициент одновременности по табл. 6.3):

Рр.ж.д. = [(50 кВт X 0,45 X 14) + (20 кВт х 0,5 х 68)]х 0,169 ≈169 кВт. 

Рынок (табл.6.14) 

Исходные данные:

600 м2 - площадь торговых продовольственных павильонов; 

400 м2 - площадь торговых промтоварных павильонов; 

Расчётная мощность:

Рр.рынок= 0,23 кВт/м2 х 600 м2 + 0,14 кВт/м2 х 400 м2 ≈ 194 кВт. 

Расчётная нагрузка детского сада на 140 мест (категория электроснабжения II) (табл.6.14):

Рр.д.сад - 0,46 кВт/место х 140 ≈ 65 кВт.

Расчётная нагрузка канализационной насосной станции (категория электроснабжения I):    

Рр.кнс = 20 кВт.

Общая мощность с учётом коэффициентов несовпадения максимумов нагрузок коттеджей, рынка, детского сада и канализационной насосной станции (табл.6.13):

PРΣ=169 кВт + (0,8 х 194 кВт) + (0,4 х 65 кВт) + (0,9 х 20 кВт) =369 кВт. 

РП 12 - мощность трансформаторов 2x250 кВА.
ТП 13-1

Расчётная мощность для 106 коттеджей (категория электроснабжения III) заявленной мощностью 20 кВт составляет (коэффициент спроса по табл. 6.2, коэффициент одновременности по табл. 6.3):

Рр.ж.д. = (20 кВт X 0,5 X 106) X 0,1588 ≈169 кВт.

Расчётная нагрузка канализационной насосной станции (категория электроснабжения I):    

Рр.кнс = 20 кВт.

Расчётная нагрузка теплового пункта (категория электроснабжения I):
 Pp.г = 40 кВт.

Расчётная нагрузка пожарного депо (категория электроснабжения I): 
Рр.пд = 30 кВт.

Общая мощность с учётом коэффициентов несовпадения максимумов нагрузок коттеджей, канализационной насосной станции, теплового пункта и пожарного депо (табл.6.13):

Ррг=169 кВт + 0,9 х 20 кВт + 0,9 х 40 кВт + 0,9 х 30 кВт = 250 кВт. 
ТП 13-1 -2x160 кВА.

ТП 13-2

Расчётная мощность для 97 коттеджей (категория электроснабжения III) заявленной мощностью 20 кВт составляет (коэффициент спроса по табл. 6.2, коэффициент одновременности по табл. 6.3):

Рр.ж.д. = (20 кВт х 0,5 х 97) х 0,1615 = 157 кВт. 
ТП 13-2- 1x160 к В А.

ТП 13-3

Расчётная мощность для 59 коттеджей (категория электроснабжения III) заявленной мощностью 20 кВт составляет (коэффициент спроса по табл. 6.2, коэффициент одновременности по табл. 6.3):

Рр.ж.д. = (20 кВт X 0,5 X 59) х 0,1755 = 104 кВт.

Расчётная нагрузка кафе-мороженого на 30 посадочных мест (категория электроснабжения III):
Рр.кафе = 1,04 кВт х 30 = 31,2 кВт.
Общая мощность с учётом коэффициентов несовпадения максимумов нагрузок коттеджей и кафе-мороженого (табл.6.13): 

PРΣ = 104 кВт + 0,7 х 31,2 кВт ≈ 126 кВт. 

ТП 13-3-1x160 к В А.
ТП 13-4

Расчётная мощность для 19 двухуровневых коттеджей и 5 трёхуровневых таунхаусов (категория электроснабжения III) заявленной мощностью 50 кВт составляет (коэффициент спроса по табл. 6.2, коэффициент одновременности по табл. 6.3):

Рр.ж.д. = (50 кВт х 0,45 х 24) х 0,24 ≈ 130 кВт.

Торговый центр (категория электроснабжения 1) (табл.6.14)

Исходные данные:

1000 м2 - площадь торгового зала продовольственного магазина.

Потребная мощность:

Рр= 0,25 кВт/м2 х 1000 м2 = 250 кВт.

Общая мощность с учётом коэффициентов несовпадения максимумов нагрузок коттеджей и торгового центра (табл.6.13 с учётом прим. 1): 

PРΣ =130 кВт + 0,8 х 250 кВт = 330 кВт. 

ТП 13-4-2x250 кВА.
Суммарная нагрузка, приведённая к шинам РП составляет 1621 кВт

Общее число коттеджей составляет 38 шт. двухуровневых коттеджей и трехуровневых таунхаусов мощностью 50 кВт и 330 шт. коттеджей заявленной мощностью 20 кВт.

Рр.жд=50 кВт х 38 шт. х 0,1316 + 20 кВт х 330 шт. х 0,1316 = 1119 кВт. 

PРΣ =l 1 19 кВт + (0,8 х 194 кВт) + (0,4 х 65 кВт) + (0,9 х 20 кВт) + 0,9 х 20 к Вт + 0,9 х 40 кВт + 0,9 х 30 кВт + 0,7 х 31,2 кВт + 0,8 х 250 кВт ≈1621 кВт.

10.3 Высоковольтная ЛЭП-6 кВ

Электроснабжение потребителей микрорайона №1а осуществляется от четырёх отдельно стоящих кирпичных одно- (2 шт.) и двухтрансформаторных (2 шт.) подстанций и одной совмещённой с распределительным пунктом, с трансформаторами мощностью до 630 кВА.

Электропитание трансформаторных подстанций осуществляется по двухлучевой схеме с подключением взаиморезервируемых линий от разных секций шин РП.

Высоковольтные ЛЭП – 6 кВ от РП до трансформаторных подстанций выполняются кабелями ААБл 3×120 – 6 кВ, прокладываемыми в земле. Прокладка взаиморезервируемых кабелей, питающих двухтрансформаторные подстанции, предусматривается в разных траншеях на расстоянии 1 м друг от друга.

10.4 низковольтная ЛЭП-0,4 кВ

Распределительные сети напряжением 380/220 В от трансформаторных подстанций до жилых домов, зданий общественного и коммунально-бытового назначения предусматриваются кабелями марки ААБл разных сечений, прокладываемыми в земле, до шести кабелей в одной траншее.
Распределение  электроэнергии  к  коттеджам  предусматривается  по  ВЛ-0,4 кВ, выполненной самонесущим изолированным проводом СИП2. Подключение ВЛ от трансформаторных подстанций выполняется кабелем марки ААБл, прокладываемым в земле.

Учёт электроэнергии осуществляется на вводах в здания.

10.5 наружное освещение

Наружное освещение улиц, прилегающих к микрорайону №1а выполняется светильниками ЖКУ 16-150 с лампами ДНаТ на железобетонных опорах, сеть наружного освещения выполняется самонесущим изолированным проводом СИП 2А. Электропитание от ТП №13-1 и №13-4 (по генплану) с установкой шкафа наружного освещения с тиристорными пускателями, управляемыми по GSM-каналу сотовой связи.

Наружное освещение территории детского сада и торгового центра выполняется светильниками, устанавливаемыми на фасадах зданий. Питание и управление из зданий.
10.6 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Для телефонизации проектируемого микрорайона №1а предусматривается прокладка от существующей АТС телефонного кабеля ТППэп-400×2×0,4, прокладываемого по существующей и проектируемой (двухотвёрстной) канализации.

Внутри квартала кабели ТППэп прокладываются в одноотвёрстной канализации.

От оконечных переходных кабельных устройств, установленных на опорах до коттеджей абонентская сеть выполняется кабелем ПРППМ.

10.7 Радиофикация
Ввиду отсутствия технической возможности сеть городской радиотрансляции (проводное вещание) проектом не предусматривается.

Рекомендуется эфирное радиовещание с использованием радиоприёмников типа «Барнаул-3», работающих от сети UН=220 В.

11. Санитарно-гигиенические требования

 и охрана окружающей среды

      Основными источниками шума на территории микрорайона являются улицы городского и районного значения.

      Жилые улицы кварталов обеспечивают обслуживание населения кварталов, где исключено движение транзитного транспорта.

      Все дома размещены с учетом обеспечения нормативного времени инсоляции жилых помещений, дворовых территорий, имеют нормативные расстояния друг от друга, обеспечивающие бытовые и санитарные разрывы.

      На территории микрорайона отсутствуют вредные производства и источники повышенного шума. Вся территория микрорайона максимально озеленяется.

      Улицы Никольская, Алтайская  являются улицами районного значения , повышенными источниками шума.

      Для уменьшения шума проектом предусматривается на этих улицах дополнительно устройство местного проезда для обслуживания населения. Согласно СНиП 2.07.01-89* п.6.19 при расстоянии от края основной проезжей части до линии застройки следует принимать расстояние не менее 25м при условии применения шумозащитных устройств (посадка 2х, 3х рядных высокорастущих деревьев с кустарником, спаренные окна с уплотняющей прокладкой).
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